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50 型 プラ ズ マ ディ スプ レイ 
形 名 PX-50XM3N 
表示 サイ ズ 1106 (H) x 622 (V) mm 対 角 寸 法 1270m 
o = 6 6 
パソ コン 信号 対応 表 アス ペク ト 比 16:9 
画素 数 1365 (H) x768 (⑩) 
に 表示 解像度 ・ | 垂直 "| 水平 ノー マル 1 フル ・| ズー ム 1 ・ 画素 ピッ チ 0.81 (H) x 0.81 (V) mm 
デル DVI 
* (ドッ ト x ラ イツ ) ・ | (Hz) | (kHz) |* 4:3 "| (6:9) 最大 表現 色 4096 階 調 687 億 色相 当 
640 x 400 70.1 | 31.5 | Yes2 Yes =- | - 消費 電力 480W リモ コン 待機 時 0.9W 
人 640 x 480 59.9 | 31.5 | Yes Yes Yes © 使用 電源 100V 50/60Hz 
人 外形 サイ ズ 1222 ⑩ x 736 (H) x 96 WD) 
75.0 | 37.5 | Yes Yes Yes O 
85.0 | 43.3 Yes Yes Yes 【9) 質量 43.9Kg 
100.4 | 51.1 Yes Yes Yes © 対応 映像 信号 RGB / NTSC (3.58/4.43) / PAL (B,G,M,N ) / 
120.4 | 61.3 | Yes Yes Yes o PAL60 / SECAM / HD2 / DVD2 / DTV2 
848 x 480 60.0 | 31.0 = Yes -- | O ー 
852x4807! |600 |317| -- Yes -- | o 入力 端子 
800 x 600 56.3 | 35.2 Yes Yes Yes 【@) RGB 信 号 
60.3 | 37.9 | Yes Yes Yes O RGB1 (アナ ログ )| ミニ D-sub15 ピン 9 (出力 兼用 ) 
72.2 | 48.1 | Yes Yes Yes O RGB2 (アナ ログ )| BNC 端 子 (R,.G,B,H/CS,V% ) 
75.0 | 46.9 | Yes Yes Yes ) RGB3 (デジ タル )| DVI-D 24 ピン (DVI 準 拠 9 ) 
85.1 53.7 Yes Yes Yes 【@/ 人 
99.8 | 630 | Ye Yee | Yee | o ビデ オ 信 号 a 
120.0 | 75.7 | Yes Yes Yes O VIDEO1 BNC 端 子 ? (出力 兼用 ) 
1024 x 768 60.0 | 48.4 | Yes® | Yes Yes o VIDE02 RCA 端 子 
70.1 56.5 Yes™ Yes Yes 〇 VIDE03 S-Video 端子 
75.0 60.0 Yes™ Yes Yes 〇 ン ポ ー ネ ン ト 信 呈 
85.0 | 68.7 | Yes9 | Yes Yes O 26ae | 隊 計 6 
1006 | 805 | Yas9 | Ws Yes ー DVD1/HD1 RCA 端 子 (Y.Pb,Pr/ Y,Cb,Cr ) 
1152 x864 750 | 675 | Ye Yes | Yes | Oo DVD2/HD2 BNC 端 子 ①.Pb.Pr/ Y.Cb.Cr? ) 
9 音 RCA 端 子 (ステ レオ ) x 3( セ レク ト 機 能 ) 
1280 x 768 56.2 | 45.1 == Yes -- | — 音 - J 日 
59.8 48.0 a Yes a o 外部 制御 信号 D-sub9 ピン (RS-232C 準 拠 ) 
1360 x 765 60.0 | 47.7 ココ Yes9 | -- | — 了 
出力 端子 
PR *3) 本 » sw 
8 人 ー ト ら 陣 人 コンポ ーネット 信 引 ミニ D-sub15 ピン (RGB1 端 子 ) 
8 * デ ニオ 信号 BNC 端 子 (VIDEO1 端 子 ) 
1280 x 1024 60.0 | 640 | Yes® | ves | Yee | O ビデ オ 信号 ER 
75.0 | 80.0 Yes Yes Yes ー 貞 戸 
850 1911 | Yees | Ves | Ye フロ ント パネ ル 電源 オン オフ ン 入 力 ソー ス 選 択 ン 音量 up/domm ン 0SD コ ント ロー ル 
100.1 |108.5 | Yes9 | Yes Yes ー ユー ザコ ント ロー ル 
1600 x 1200 60.0 75.0 Yes Yes Yes a 本 計 8 本 P ーー 
650 | 813 | Yes Yes Yes ー 使用 条件 温度 0C<40C 湿度 20%~80% 高度 0m<2800m 
70.0 | 87.5 | Yes Yes Yes ー 保存 条件 温度 -10 で <50C・ 湿度 10%~<90%・ 高度 Om~3000m 
75.0 | 93.8 | Yes Yes Yes その 他 の 仕様 リモ ー ト コン トロ ー ル 機能 イオ ンス クリ ー ン 機能 プ パ ワー マネ ジメント 機能 ノ 
950 1063 |) Ye Tes_ に 】e8 ニ カラ ー チ ュー ン 機 能 3 次 元 動き 適応 プロ グレ ッ シ プ 変換 回 路 
Apple Macintosht5.*7 640 x 480 66.7 | 35.0 | Ves Yes Yes 還 2-2 080|、 1035| 以 外 ) /2-3 (60Hz 系 ) プルダウン 映 像 対応 プン デジ タル ズー ム 機 能 
「 32 624 AT 」 Yes 」 fes tes 詩 自選 診 | PEN 人 97 ト 、 ピク チャ ー シ フ ト 、 リ バー ス 、 スク リー ン ワ イ バ パー、 
1024 x768 2749 |602 | Ye | Yes | Yes | - ソフ ト フ ォ ー カ ス 、 PLE ロ ッ ク (1~3) ] ノ 色 温度 設定 ン オ ー ト ピク チャ ー 機 能 ノ 
1192%8970 251 1687 」 Yes | Yes | Yes | 一 プラ グ ア ン ド プレ イ 機 # 引地 (RS-2320 規 格 準拠 ) ノコ ント ロー ル ロ ッ クノ 
4 ーー ガン マ 補 正 フ タイ マー 機能 プ ビ デオ ウォ ー ル 機能 (4 面 /9 面 ) プ パ ワー オン モー ドン 
ion* 5 ー ID 番号 ノ ID ン アイン プッ トス キッ プン パ レ 
Station* [mp 1280 x 1024 720 | 781 | Yes9 | Yes | Yes | = 直入 クオ マト ID ベ イン ブツ トー イイ 
SUN 1152 x 900 66.0 | 61.8 | Yes Yes Yes = 付属 品 電源 コー ド 、 ワ イヤ レス ング ワ イヤ ー ド 共用 リモ コン (RP-109) 、 乾電池 ( 単 4x2) 、 
1152 x 900 76.0 | 1.7 | Yes Yes Yes ー 扱 説明 書 、 安 全 金 具 、 フ ェ ラ イト コア 、 保 証書 他 
1280 x 1024 76.1 | 8.1 | Yes9 | Yes Yes = 
dl 4 8 名 ee es es ら 1) 1 画素 は RGB3 原 色 の ドッ ト ・ ト リオ で 構成 され ます 。 
TT 568X56 500 | 314 Ye9 Ye9 Ye 2) HD/DVD/DTV (デジ タル テレ ビ 上 放送) の 対応 信号 は 以下 の 通り で す 。 
IOC-30006 上 eS eS | eS 480P (60Hz) ,480 | (60Hz) ,525P (60Hz) ,525 | (60Hz) ,576P (50Hz) ,576 | (50Hz) , 
NTSC525P 640 x 480 59.9 | 31.5 | Yes Tes Yes = 625P (50Hz) ,625 | (50Hz) ,720P (60Hz) ,1035 | (60Hz) ,1080 | (50Hz) ,1080 1 (60Hz) 
3) ルー プア ウト の 設定 を 行っ た と き は 、 出 力 端子 と な り ます 。 
1064 1985 db 4) 5-BNC 端子 は 、RGB 入 力 と コン ポー ネン ト 入 力 を 選択 で きま す 。 
・ 選択 し た 入力 が 、RGB2 ま た は HD2/DVD2 と し て 使用 で きま す 。 
5) コピ ー プ ロ テ ク ショ ン に は 対応 し て いま せん 。 
768 768 768 外形 図 
8 = 相 1222 96 
人 @ ノ ー マ ル モー ド 人 @ フ ルモード 人 @ ズ ー ム モー ド | | 
1024 ドッ ト x768 ライ ン に 1365 ドッ ト x768 ライ ン に 上 下 ・ 左 右 を 同じ 比率 で 
変換 し て 表示 し ます 。 変換 し て 表示 し ます 。 拡大 し ます 。 エーーー 庫 
(2、*4 の 信号 を 除く ) (43 の 信号 を 除く ) i a | | 
= | 
*]) 「 ア イ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 」 社 製 の グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ ボ ー ド を 使用 し た 場合 の み 『 1 — | 
*2) この 周波 数 の 信号 は 、1024 ド ッ ト x 640 ラ イン に 変換 し て いま す 。 人 L 
*3) 入力 信号 の 解像度 を その まま 表示 し て いま す 。 1 
*4) この 周波 数 の 信号 は 、960 ドッ ト x 768 ラ イン に 変換 し て いま す 。 (5 : 4 ! ! 剛 8 
5)Macintosh に 接続 する 際 に は 、 信 号 ア ダ プ タ (D-Sub15 ピ ン ) を 使用 し て くだ さい 。 a _ 0 a _ a ーー "| 3 
・ な お 、 ミ ニ D-Sub15 ピ ン 接 続 の 一 部 機種 に は RGB 信 号 ケ ー ブ ル (市 販 品 ) に て 接続 願い ます 。 | | 生 ! 
46) この 周波数 の 信号 は 、 ズ ー ム ・ ス タ ジ ア ム ・2 35 : 1、14 : 9 モー ド に も 対応 し て いま す 。 | 8 | | 
*7) 垂直 周波 数 が 65Hz 以 上 の 信号 で 動画 を 入力 し た 際 に は 、 画面 が ぶれ て 見 える 場合 が あり ます 。 そ の 場合 は 外部 機器 の リ 回 
フレ ッシュ レー ト を 60Hz に 設定 し て くだ さい 。 | 1 | 
@ プ ラズ マデ ィ ス プレ イ の 性 質 上 、 上 記 解 像 度 に お いて も パソ コン 本 体 の タイ ミン グ 誤 差 に より 、 ユ ー ザ に Ed 
よる 位置 調整 ・ サ イズ ・ 位 相 の 調整 が 必要 に な り ま す 。@ 本 ディ スプ レイ は 、1365 ドッ ト x768 ラ イン 画素 で = Ea リリ 
す の で 、XGA 及 び ワ イド XGA 相当 の 信号 で の 入力 を 推奨 いた し ます 。 こ れ 以 上 の 解像度 を 入力 し た 場合 は 圧縮 | | 
処理 を 行っ た 簡易 表示 に な り ま す 。@ 上 記 以 外 の 非 標準 信号 を 入力 し た 場合 、 同 期 が 乱れ る こと が あり ます 店 
。@ デ ジタル RGB 入 力 で は 、 一 部 入力 信号 が 制限 され る 場合 が あり ます 。 亀 CompositeSync を 接続 する 際 に は 人 38 58 


、CompositeSync を HD 端 子 に 接続 し て くだ さい 。 


・IBM PC/AT は 、 米 国 International Business Machines ,Inc. の 登録 商標 で す 。・Apple Macintosh は 、 米 国 Apple Computer, Inc. の 商標 で す 。 


安全 に 関す る 正しく 安全 に お 使い いた だ く た め 
意 油煙 、 等 の 多い 場所 に 


ご 使用 の 前 に 必ず 「 取 扱 説明 書 」 を よく お 読み くだ さい 。 
設置 し な いで くだ さい 。 火災 、 感 電 、 


水 、 湿 気 、 湯 気 、 ほ こり 、 
故障 な どの 原因 と な る こと が あり ます 。 


プラ ズ マ ディ スプ レイ は 、 微 細 な 画素 の 集合 で 表示 し て いま す が 、 ご く 一 部 に 画素 が 光ら な か っ た り 、 


意 く だ さい 。 


常時 点灯 する 画素 な ど が ある こと が あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 願い ます 。 旬 同 
残像 が 発生 する 現象 (焼き 付け ) を 起こ す 可能 性 が あり ます の で ご 注意 願い ます 。 介 プラ ズ マ ディ スプ レイ は 、 ガ ラス 製品 で す の で 、 衝 撃 や 地震 な ど に よる 転倒 に は 十分 ご 注意 願い ます 。 
す 。 機 器 の アー ス を 確実 に に と る こと を お 勧め し ます 。 な お 、 コ ン セ ント が 2 芯 の 場合 は 、 ア ー ス 工事 を 行い 添付 の AC 変 換 プ ラグ を 使用 し て くだ さい 。 便 使用 状況 に よっ て は 赤外線 機器 に 


画像 を 長い 時 間 表示 いた し ます と 、 
源 プ ラグ は アー ス 付 き 3 芯 プ ラグ で 
響 を 与え る こと が あり ます の で ご 注 


影 


る この 商品 に は 保証 書 を 添付 し て お り ま す 。 保 証書 は 販売 店 で 所 定 事項 を 記入 し て お 渡し いた し ます の で 、 記 載 内 容 を 確認 いた だ き 大 切 に 保存 し て くだ さい 。@ 製 造 番 号 は 、 安 全 確 保 上 重要 な も の で す 。 お 買い あげ の 際 は 、 
商品 本 体 に 電気 用 品 取締 法 に 基づく 製造 番号 が 表示 され て いる か お 確か めく だ さい 。@ つ ね に 製品 の 改良 を 行っ て お り ま す の で 、 規 格 及 び 外 観 を 変更 する こと が あり ます 。@ カ タロ グ と 実際 の 商品 の 色 と は 印刷 の 関係 で 多少 異 


な る 場合 が あり ます 。@ 画 面 は ハメ コミ 合成 で す 。@ 記 載 さ れ て いる 会 社名 、 お よび 商品 名 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 


NEC プ ラズ マデ ィ ス プレ イ 株 式 会 社 http ://www. nec. co. jp/plasma 


TEL(03)3798-7273 対応 時 間 ズ 9:00~12:00、13:00~17:00 土日 、 祝 日 は 除く 。 


お 問い 合わ せ は NEC プ ラズ マデ ィ ス プレ イ ・ イ ン フ ォ メ ーション セン ター 


2003 年 9 月 作成 
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